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POPIS

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je rekons$trukcia kastiefa v obci

Hendrichovce na parcele & 239, konkrétne zmenu dispozicie a odstranenie
sekundarnych deliacich kons&trukcii Pamiatkovo chraneny objekt je v sucasnosti v
uzivani.
Z histérie — bol to byvaly kuridlny dom, ktory v roku 1832 zasluhou baréna Sandora
Ghillanyho bol prebudovany na klasicisticky kastiel. Pddorysne je objekt
obdiznikového tvaru s 50 cm vystupkami na vychodnej a zapadnej strane situované
zhruba na os fasady. Stavba je dvojpodlazna a CiastoCne s mrezami na oknach.
Hlavny vstup je na zapad priamo pristupny z miestnej obsluznej komunikacie. Nad
hlavnym vstupom je balkon na drevenych krakorcoch s pieskovcovou podlahou a
s kovovym zabradlim kde sa nachadzaju inicialy baréna Sandora Ghillanyho a rok,
v ktorom bol objekt prestavany na kastiel. Balkén je prekryty drevenou sedlovou
strieSkou a hladkym plechom. Kastiel rodine Ghillanyovcov patril do roku 1945.

V suc€asnosti v budove kastiela sidli na 2.NP obecny Urad so zazemim,
spoloenska sala, socialne zariadenia a predajfia potravin. Na 1. NP je pohostinstvo
S0 zazemim a soc. zariadeniami, sklady, archiv a menSie nevyuzivané miestnosti.
Kastiel je z 1/4 podpivniCeny (v juznej Casti objektu) kde su pivnice pre uskladnenie
obecného mobiliaru a Casti sezénnej vyzdoby obce. Podkrovie je nevyuzivané
a zachovaly dreveny manzardovy krov s nametkami je prekryty azbestovou krytinou.
Budova je napojena na v8etky inzinierske siete, ktoré sa v obci nachadzaju.

BURACIE PRACE

Po vystahovani prevadzkovych priestorov a odpojeni objekiu od elektrickej
energie avody sa demontuji zachody a umyvadla. Tak sa mbze zacat
s odstranenim vs8etkych priecok, ktoré su vyznaené v PD. Vybdranim muriva
dosiahneme vycistenie priestorov pamiatkovej stavby od sekundarnych deliacich
prvkov a Ciasto€nu zmenu dispozicie. Navrhnute vybdrane murivo nam nenarusi
statiku objektu. Na 1.np je potrebné kompletne vyburat existujuce podlahy a to
v miestnostiach (stary stav) Cislo 103, 108, 112, 113, 114 a Ciastocne aj 111.
V tychto miestnostiach je potrebné prehibenie podlah ato tak, ze vyberieme &ast
pdvodného terénu spod pdvodnych podldh na kétu -0,570. Dalej je navrhovane
vyburanie zamurovanych pévodnych dvernych otvorov. Projekt rie$i aj vymenu, Ci
renovaciu interiérovych dveri a preto niektoré ktoré su v dezolatnom stave je
potrebné odstranit. Zmenou dispozicie je potrebné odstranit vstupné dvere do
miestnosti ¢. 108 (stary stav) a osadi sa nové drevené okno zasklené izolanym
trojsklom. Po pracach vinteriéri je potrebné demontovat existujice dazdové
plechové Zlaby a zvody, ktoré su v dezolathom stave.

VYKOPY

V ramci vykopovych prac sa prevedu vykopy v miestnostiach kde sa navrhuje
nova dispozicia. Tam je potrebné prehlbit pdvodny terén na kétu -0,570. Prace sa
prevedu ru¢ne.

ZAKLADY

Pévodné zéklady ostavaju bez zasahu. Po prehibeni pdvodného terénu sa urobia
podkladové betdny v miestnostiach, v ktorych sa znizuje vySkova uroven podlahy.
Podkladné betony su z prostého betonu minimalnej hribky 100 mm, vystuzené kari
sietovinou.



ZVISLE KONSTRUKCIE

Navrhované prieCky budd murovane z tehlovych tvaroviek hr. 115 mm a hr. 140
mm pre prieCky s instalovanymi umyvadlami. PrieCky medzi jednotlivymi
miestnostami budld murované az po strop a prieCky medzi jednotlivymi kabinkami
budld murované do vysky 2100 mm.

VODOROVNE KONSTRUKCIE

Nad navrhovanymi dvernymi otvormi v nenosnych prieCkach sa osadia
prefabrikované preklady. Na 2.np je potrebné kvéli zvacSeniu obradnej miestnosti
prepojit dve miestnosti zvacSenim jestvujuceho otvor. Nad navrhovany otvor je pred
zacCatim buracich prac potrebné vo vodorovhom smere vysekat $karu pre osadenie
prekladu z ocelovych profilov, ktoré urci statik.

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

Cely odkvapovy systém je potrebné nahradit novym, ktory je navrhovany
z lakoplastovaného plechu hr. 0,6 mm a musia byt prevedené v sulade s platnymi
STN. Pod okapom strechy bude osadeny podokapovy polkruhovy zlab D=160mm a
zvody @120mm z lakoplastovaného plechu.

SCHODISKO

Vnutorné schodisko sa zachova pdvodné ale je potrebné vymenit posSkodené
drevené nastupnice a podstupnice.

UPRAVA POVRCHOV

Interiérové omietky su vapenné Stukové. V novych socidlnych zariadeniach su
keramické obklady na vySku 2,1 m, v mieste vylevky iba na vySku 1,5 m.

MALBY

Vnutorné malby v interiéri na vapennej omietke budu farbou silikatovou na
vyCisteny povrch zbaveny starych naterov, alebo na novy podklad. Pred samotnou
malbou je potrebné steny napenetrovat.

HYDROIZOLACIE

Na odizolovanie novych priecok od terénu budu pouzité modifikované asfaltové
pasy, ktoré sa rozprestri na podkladovy betdn. Do miestnosti sprchy s macanym
povrchom navrhujeme hydroizolanu tekutu foliu vytiahnutd cca 2000 mm na zvisla
stenu, rohy vystuzit rohovou paskou natretd na penetracny nater.

VYPLNE OTVOROV

V8etky vnutorné dvere a zarubne budu drevené z masivu. Existujuce dvere a
zarubne ktoré sa budu dat zachovat sa zrenovuju aznova pouziju. Zmenou
dispozicie je potrebné odstranit vstupné dvere do miestnosti €. 108 (stary stav)
aosadi sa tam nové drevené okno zasklené izolatnym trojsklom o rozmere
1000/1650 mm.



CHODNIKY

Okolo objektu je potrebné zrealizovat chodnik resp. doplnenie chodnika, ktory bol
zrealizovany v nedavnej dobe. Chodnik bude zo zamkovej dlazby hr. 60 mm, ta bude
uloZzena do pieskového 16Zka. Chodnik je z vonkajSej strany ohrani¢eny parkovymi
obrubnikmi a z vnatornej strany samotnou budovou.
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