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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE.

Nazov stavby: HENDRICHOVCE, KASTIEL
REKONSTRUKCIA OBJEKTU
Projektant: DESIGN PO, s.r.o.

Charakter stavby:  RekonS$trukcia

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je rekonstrukcia kastiela v obci

Hendrichovce na parcele €. 239. Ide o pamiatkovo chraneny objekt, ktory je v
sucasnosti v uzivani. )
Z histérie — bol to byvaly kurialny dom, ktory v roku 1832 z&sluhou baréna Sandora
Ghillanyho bol prebudovany na klasicisticky kastiel. Pédorysne je objekt
obdiznikového tvaru s 50 cm vystupkami na vychodnej a zapadnej strane situované
zhruba na os fasady. Stavba je dvojpodlazna a CiastoCne s mrezami na oknach.
Hlavny vstup je na zapad priamo pristupny z miestnej obsluznej komunikacie. Nad
hlavnym vstupom je balkén na drevenych krakorcoch s pieskovcovou podlahou a
s kovovym zabradlim kde sa nachadzaju inicialy barébna Sandora Ghillanyho a rok,
v ktorom bol objekt prestavany na kastiel. Balkon je prekryty drevenou sedlovou
strieSkou a hladkym plechom. Kastiel rodine Ghillanyovcov patril do roku 1945.

V su€asnosti v budove kastiefa sidli na 2.NP obecny drad so zazemim,
spoloCenska sala, socialne zariadenia a predajfia potravin. Na 1. NP je pohostinstvo
S0 zazemim a soc. zariadeniami, sklady, archiv a men$ie nevyuzivané miestnosti.
Kastiel je z 1/4 podpivni¢eny (v juznej Casti objektu) kde su pivnice pre uskladnenie
obecného mobiliaru a Casti sezdénnej vyzdoby obce. Podkrovie je nevyuzivané
a zachovaly dreveny manzardovy krov s nametkami je prekryty azbestovou krytinou.
Budova je napojena na v8etky inZinierske siete, ktoré sa v obci nachadzaju.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre osadenie objektu do situaéného pland bola pouzita katastralna mapa mesta
PreSov z katastralneho portalu a zameranie objektu projektantom ASR.

4. CLENENIE STAVBY

S0O-01 KASTIEL - hlavny objekt

5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Nie su.

6. PREHLAD UZIVATELOV

Uzivatelom bude obec Hendrichovce.



7. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Doba a zaciatok vystavby je podmienené podla prisunu finanénych prostriedkov.

8. PREDPOKLADANY NAKLAD STAVBY

Zastavana plocha: 344,3 m2
Obostavany priestor: 3615,0 m3
Celkovy naklad stavby: 50000,- €

B. SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
1.1. Udaje o existujucich objektoch

RieSeny objekt kastiela sa nachadza v centre obce Hendrichovce na parcele €. 239
v zastavbe s rodinnymi domami. Ide o pamiatkovo chraneny objekt, ktory je v
sucasnosti v uzivani. Budova je napojena na vSetky inzinierske siete, ktoré sa v obci
nachadzaju.

1.2. Vykonané prieskumy a désledky z nich vyplyvajlce pre navrh stavby

Zameranie a obhliadku objektu zrealizoval projektant ASR, architekt a statik. Pre
meranie bol pouzity laserovy meraé a niveladny pristroj. Dalie podklady pre
zdokumentovanie  existujuceho stavu s0 mapa z katastralneho  portalu
a fotodokumentacia. Z dbévodu Ze pri meracke nebolo mozné vSetky konsStrukcie
premerat a odkryt, moézu niektoré veci v projektovej dokumentacii nesediet so
skuto€nostou. Po zamerani a obhliadke kastiela sa zistil skutoény stav objektu
a materialové a konstrukéné prevedenie tohto objektu.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre situacné osadenie objektu bola pouZitd katastralna mapa z katastralneho portalu.

1.4. Priprava pre vystavbu

Pre vystavbu objektu nie su potrebné Ziadne pripravné prace.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

2.1. Opis objektov
Objekt SO-01 Kastiel

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je rieSenie zmeny dispozicie
vyplyvajuce s presunu obecného Uradu do iného objektu v obci. A tym Ze sa uvolnili
priestory v rieSenom objekte ich mdézeme vyuZit pre volno ¢asové zhromazdovanie



déchodcov z obce. Dalej sa uvolnené priestory na 2. NP mézu vyuZivat aj na
zhromazdovanie ostatnych obCanov ako mladez a organizacie ktoré sa nachadzaju
v obci. Projektova dokumentéacia rieSi na 1. NP zvySenie Standardu pre socialne
zariadenia sluziace pre tieto zhromazdovacie priestory na 2.NP. Ide o pamiatkovy
objekt, ktory je v su€asnosti v uzivani a vSetky zasahy do buracich prac su v sulade
s rozhodnutim KPU v PreSove a budu odstranené len konstrukcie, ktoré boli doplnené
za poslednych 50 rokov a narisaju historicky vzhlad kastiela

OPIS SUCASTNEHO STAVU

SUTEREN - Tu sa nachadzaju dve miestnosti, ktoré su vyuZivanie na
skladovanie. V miestnostiach su vetracie otvory vyvedené na fasadu, ale aj ¢iastocne
zamurované. Nosny systém klenbovy zo zmieSaného muriva kombindcia plnych
palenych tehal a kamena.

Podlaha v prvej miestnosti je z cementovej mazaniny a v druhej je hlinena.

PRIZEMIE - Na prizemi sa nachadza hlavny vstup do objektu s hlavnym
schodiskom, skladové priestory obecného Uradu a pohostinstvo so socialnymi
zariadeniami.

Nosny systém klenbovy z plnych palenych tehal, iba v miestnostiach 105 je nosny
systém podhfadu z ocelovych valcovanych profilov a ten je zaveseny na drevenom
trdmovom strope. Nad miestnostami 106 a 107 je spominany dreveny tramovy strop
priznany.

Obvodové murivo je zmieSané, kombinacia kamena a pinych palenych tehal. Hrubka
obvodovych stien je premenliva. Nadprazia okien su z interiéru klenbové a z exteriéru
rovné.

POSCHODIE - Po hlavnhom schodisku sa dostaneme na centralnu chodbu,

z ktorej su vstupy do vSetkych miestnosti, ktoré sa nachadzaju na druhom
nadzemnom podlazi. Ide teda o obecny Urad so zdzemim ako suU vstupna predsien,
kancelaria, kuchynka a WC. Z predsiene uradu je pristupné kamenno tehlové
schodisko do podkrovia.
Dalsim priestorom je spologenska sala s malou kuchynkou. Oproti vstupu na OU je
vstup do predajne potravin so skladom. Z centralnej chodby su pristupné aj socialne
zariadenia, WC Zzien a muzov a vychod na balkon. Balkon je prestre$eny sedlovou
strieSkou s drevenym krovom a prekrytd hladkym plechom. Nosna konstrukcia
balkdéna je drevena, na ktorej podlahu tvoria pieskovcové platne. Zabradlie je kovové
s inicialami majitela kastiela a je Ciastocne poskodené a chybaju niektoré jeho kovové
Casti. Na celom podlazi su stropy klenbové z plnych palenych tehal. Obvodove
murivo je zmieSané Cize kombinacia kamena a plnych palenych tehal. Hrubka
obvodovych stien je premenliva. Nadprazia okien su z interiéru klenbové a z exteriéru
rovné.

PODKROVIE - Do podkrovia vedu uz spominané schody z predsiene
obecného Uradu a uzavreté murovanou stenou a dverami v podkrovi. Podkrovie nie je
vyuzivané. Podlaha opisuje krivky klenieb nad druhym nadzemnym podlazim. Na
tychto klenbach je rozprestreta hlinend mazanina. Krov nie je zatepleny, je dreveny
vyhotoveny tesarsky a prekryty azbestovou krytinou - eternit, ktora je ulozené na
drevenom latovani. Jednotlivé prvky krovu su v zachovalom stave a niektoré su uz
vymenené. Nachadza sa tu aj mohutny komin z pinych palenych tehal konciaci pod
streSnou rovinou to sved¢i o tom Ze v minulosti bola odstrdnena kominova hlavica nad
streSnou rovinou. Podkrovie je presvetlené Siestimi streSnymi vylezmi — vetracimi
oknami. Podmurovanie pomurnic je z plnych palenych tehal.

OPIS NAVRHOVANEHO STAVU

Projektova dokumentacia ako uz bolo spominané riesi Ciasto€nl zmenu dispozicie.
Dosiahneme tym vycistenie priestorov pamiatkovej stavby od sekundarnych deliacich
prvkov a zvyraznenie hodnotnych priestorov a upravime funkciu objektu tak aby viac
vyhovovala su€asnym poziadavkam na prevadzku objektu ato aj so zabezpecenim
bezbariérového vstupu a WC pre imobilnych.



Suterénne priestory sU bez zmeny a aj ich vyuzitie ostava len ako pivniény
priestor.

Na prizemia vstupujeme do vstupnej haly cez hlavny vstup orientovany na
zapad. Z haly sa dostaneme po schodoch do suterénu, po schodoch na poschodie.
Popod schodisko je navrhovany pristup do predsiene WC zeny a cez tuto miestnost
sa dostaneme do kotolne ado WC Zeny. Dalej je na prizemi rieené socialne
zariadenie pre muzov a pre imobilnych, ktoré tvoria zazemie pre priestory na 2. NP.
Navrhované deliace konstrukcie budld murované z tehlovych tvaroviek hr. 115 mm
ahr. 140 mm pre priecky s inStalovanymi umyvadlami. PrieCky medzi jednotlivymi
miestnostami budu murované az po strop a prieCky medzi jednotlivymi kabinkami
budd murované do vysky 2100 mm. Postavia sa na podkladny betén hr. 100 mm
vystuzeny kari sietovinou. Preklady nad dvernymi otvormi su navrhované
prefabrikované keramickeé.

Na 2.NP sa nachadza hala (chodba) z ktorej sa dostaneme do vsSetkych
miestnosti na 2.NP, ako je klub déchodcov, klubova, zasadacia a Skoliaca miestnost
(v jednom), tato miestnost ma aj svoje zazemie — pripravnu miestnost. Nachadza sa
tu aj pbvodné schodisko do podkrovia a pévodny sklad. Na tomto podlazi sa medzi
miestnostou &. 211 a 213 (stary stav) Ciastone zvacsi otvor.

V exteriéri cely odkvapovy systém je potrebné nahradit novym. Navrhované
je aj rozSirenie spevnenych pléch, ktoré boli realizované v nedavnej dobe.

BURACIE PRACE

Po vystahovani prevadzkovych priestorov a odpojeni objektu od elektrickej
energie a vody sa demontuju zachody a umyvadla. Tak sa méze zacat s odstranenim
vSetkych priecok, ktoré su vyznacené v PD. Vyburanim muriva dosiahneme vycistenie
priestorov pamiatkovej stavby od sekundarnych deliacich prvkov a iasto€nu zmenu
dispozicie. Navrhnute vyblrane murivo nam nenaruSi statiku objektu. Na 1.np je
potrebné kompletne vyburat’ existujuce podlahy a to v miestnostiach (stary stav) €islo
103, 108, 112, 113, 114 a Ciastocne aj 111. V tychto miestnostiach je potrebné
prehibenie podlah ato tak, Zze vyberieme &ast pdvodného terénu spod pévodnych
podldh na kétu -0,570. Dalej je navrhovane vybldranie zamurovanych pévodnych
dvernych otvorov. Projekt rieSi aj vymenu, ¢€i renovéciu interiérovych dveri a preto
niektoré ktoré su v dezolatnom stave je potrebné odstranit. Zmenou dispozicie je
potrebné odstranit vstupné dvere do miestnosti ¢. 108 (stary stav) a osadi sa nové
drevené okno zasklené izolaénym trojsklom. Po pracach v interiéri je potrebné
demontovat’ existujuce dazdové plechové zlaby a zvody, ktoré su v dezolathom stave.

2.2. Riesenie dopravy

Vstup na pozemok je priamo z miestnej komunikacie. Tadial bude rieSené aj
zasobovanie stavby stavebnym materidlom.
PRIPOJENIE A ROZVODNE SIETE

2.3. Vonkajsia kanalizacia

Splaskové odpadové vody budi odvadzané pdvodnou kanalizaénou pripojkou
DN 150 do jestvujucej Zzumpy osadenej na obecnom pozemku.

Vnutorna kanalizacia:

Vnuatorna kanalizacia je rieSend so samostatnym odvadzanim splaskovych
odpadovych véd. Navrh rozvodov vnutornej kanalizacie vychadza z dispozi¢ného



navrhu zariadovacich predmetov. Zvodné, odpadové a pripojovacie potrubie
navrhujeme z potrubia PVC. Je navrhnuté hlavné zvodné potrubie, na ktoré su
pripojené vedlajSie zvodné potrubia. Hlavné zvodné potrubie je zalstené do pévodne;j
kanaliza¢nej pripojky vedenej do existujucej Zumpy. Sklon potrubia leZatej kanalizacie
min. 2 % . Svetlost a material vnatornej kanalizacie bude navrhnuty v sulade s STN
73 6760.

2.4. Vonkajsi vodovod

Zasobovanie objektu vodou zostava napojenim na existujucu studfiu nachadzajucu
sa v nedalekom parku na obecnom pozemku.

Vnutorny vodovod

Potrubie navrhujeme z plastového PP potrubia zo schvalenym atestom pre pouZitie
na rozvod studenej vody (dalej SV) a teplej Uzitkovej vody (TUV) a cirkulacie TUV
(CT,UV). Rozvod vnutorného vodovodu je navrhnuty ako vetvovy. Potrubia SV, TUV a
CTUV chranit proti poskodeniu a tepelne izolacnymi pasmi napr. Polyfoam hr. 5 mm -
SV resp. 10 mm TUV a CTUV. TUV bude pripravovana elektricky nad umyvadiami.

2.5. STL plynovodna pripojka

Zasobovanie zemnym plynom je v su€asnosti rieSené existujucou plynovodnou
pripojkou z ocelovych asfaltojutovanych rar ulozenych pod zemou a napojenych na
jestvujuci NTL plynovod.

2.6 ZEMNE PRACE

Vykopy sa budu prevadzat v interiéri v miestnostiach so znizenou uroviiou podlah
oproti nule. Vykopové prace sa budu realizovat rucne.

2.7 PODZEMNA VODA
Na stavenisku nebola zistovana podzemna voda.
5. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pri vystavbe a prevadzke domu je predpoklad vzniku odpadov kategorii O - ostatny
aN - nebezpedny (podfa vyhl. MZP SR & 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov). Odpady poc¢as vystavby budu zneskodnované skladkovanim
alebo podla moznosti zhodnocované. Vykopova zemina, popripade odpad vznikajuci
pri vystavbe spevnenych ploch méze byt umiestneny na skladku na pozemku.

V niz8ie uvedenych tabulkach su uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré mézu
vzniknut poc€as vystavby objektu i po€as jeho prevadzky. Nakladanie s odpadmi sa
musi riadit' prijatou legislativou na Useku odpadového hospodarstva, ktora pozaduje
predchadzat vzniku odpadov a obmedzovat ich mnozstvo ako i odpady zhodnocovat
recyklaciou, opatovnym vyuzitim. ZneSkodrfiovanie odpadov  spbésobom, ktory
neohrozuje zdravie ludi a nepo$kodzuje Zivotné prostredie je mozné vtedy, ak sa
neda pouzit iny spdsob nakladania sodpadmi. Zuvedeného vyplyva, Ze
zneSkodriovanie odpadov skladkovanim by mal byt posledny spésob ako sa bude
so vzniknutymi odpadmi nakladat.

Pocas prac na vystavbe objektov je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok
odpadov ( napr. ukladanim stavebnej sute alebo vykopovej zeminy na nepovolené



miesta, resp. svojvolny zasyp depresii) alebo neziaducim kontaminaciam zivotného
prostredia (napr: unikom PHM zo stavebnych strojov...).
So vzniknutymi odpadmi je potrebné nakladat :

*  Druhotné suroviny — papier, karton, PE félie, sklo, Zelezny Srot odovzdat na
vyuZitie do zariadeni nato urCenych ( Zberné suroviny, ....)

* Nebezpecné druhy odpadov (znecistené obaly, pouzité absorpéné materialy,
Ziarivky atd’.) odovzdat na zhodnotenie alebo zneSkodnenie opravnenej organizacii

e Komunalny odpad - zneSkodnovat v sulade svSeobecne zavaznym
nariadenim obce Hendrichovce.

Predpokladané druhy odpadov vznikajuce pri vystavbe objektov :

Katal. nézov odpadu Kategéri | povod odpadu

Cislo a

17 0506 | vykopova zemina pod podlahy, obkop objektu O Neznedistena zemina

20 03 01 | Zmesovy komunalny odpad O Zariadenie staveniska

17 01 01 | Beton, Ulomky betonu z vysekanych ¢asti @) vystavba objektov

17 01 02 | Tehly, tlomky pri realizacii novych vyplni obvodového @) vystavba objektov
plasta

17 01 03 | Obkladac¢ky a dlazdice — odpad pri pokladke novych @) vystavba objektov
povrchov

17 01 07 |iné ostatné — Ulomky, stratné 3,0% kamennych 0] vystavba objektov
dlazieb, obkladu

17 02 01 | Drevené dopinkové Casti debnenia, drevené zarubne, 0] vystavba objektov
drevené

17 02 02 |sklo, okenné a dverné sklenné vyplne (poSkodenie 0] vystavba objektov
max 1,0%)

17 02 03 |plasty : PE félie z obalov stavebnych materidlov, 0] vystavba objektov
rozvody TUV,UVK, kanalizacie
stre$né hydroizola¢né félie z PVC-P stratné 2,0%,
parozabrany, kopulky

1704 05 |stavebnd  betonarska ocel, valcované ocelové 0] vystavba objektov
profily, plechové rosty

17 04 11 | Medené kable elektroinstalacie

Odpady vznikajuce pocas prevadzky objektu :

Kéd . Kategoria R
odpadu Nazov odpadu odpadu Poévod odpadu
02 02 03 | Material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie 0] 'rla'g\\llgéjwomsneho
02 03 04 | Latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 0] ZRélaritlﬂgny odpad, po
02 05 01 | Materialy nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 0] yé:'rif(ge vyrobky po
poskodené palety
1501 03 | Obaly z dreva 0] 2 iné obaly
. Papierové obaly,

1501 01 | Obaly z papiera a lepenky 0] Karton
1501 02 | Obaly z plastov O Plastové obaly
15 01 07 | Obaly zo skla 0 Odpadoveé sklo
1501 04 | obaly z kovu O obalové pasky

Vyradené zariadenia iné ako 16 02 09, 16 02 13 (bez vyradené pocitace
16 02 14 0

PCB, azbestu)

V PreSove, 02.2016 Vypracoval: Lubomir Kundrat



